Analo

Soul of the Music (I'ame de
la musique) a eu I'honneur
de nos colonnes le mois
dernier, avec le serveur sSMS-
1000SQ et son alimentation.
Voici le DAC de la gamme,
dont la haute qualité

ne dépare pas des autres
maillons de ce constructeur
gagnant a étre connu...
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SOtM
SDP-1000 EX

qique,

SITOIN I'lEI

e DAC est fourni avec
une télécommande
prenant le pas sur les
touches de fagade, ainsi
qu'un cable USB, un CD
contenant des drivers pour le monde
du PC (inutile sur Mac) et un chargeur
de batterie. En effet, ce DAC fonc-
tionne au moyen de batteries rechar-
geables, ce qui procure & ses circuits
un silence de fonctionnement remar-
guable en raison de I'absence de bruit

Issu de l'alimentation et la valeur trés
basse de son impédance. Soit I'on uti-
lise le chargeur de batterie fourni, soit
on investit dans l'alimentation sépa-
rée sPS-1000 que I'on a vue dans le
hors-série special numerigue du mois
de janvier dernier. Elle posséde plu-
sieurs sorties, notamment une de 9 V
qui va recharger les deux batteries.
Elles ne sont pas configureées en
double mono, sachant que le DAC va
s'alimenter au moyen de la premiére,




puis basculer sur la
seconde lorsque la charge
de la premiere deviendra insuf-
fisante. Des piclogrammes dédiés
s'affichent sur 'écran OLED tronant
au milieu de la fagade, au méme fitre
que 'entrée sélectionnée, le ver-
rouillage de la synchronisation des
etages numeriques, la fréquence
d'echantillonnage nominale et le ratio
du surechantilionnage, que I'on peut
choisir manuellement

UN DAC ET
PREAMPLIFICATEUR
NUMERIQUE, MAIS

PAS SEULEMENT.

Le sDP-1000 posséde une fonction
de préamplificateur au volume ajus-
lable de -75dB a +10 dB au pas

de 0,5dB. Ce SOtM accepte trois
entrées stéréo analogiques. soit deux
asymetriques sur Cinch et une
trique sur XLR. D'aprés lato
de la carte mére, ces entrées restent
dans le domaine analogique avant
d'attaquer les sorties stéréo en asy-
metrique et en symétrique, iln'y a
donc pas de conversion par le biais
d'un ADC. Dans le domaine numé-
rigue, le sDP-1000 EX propose pas
moins de six entrées multiplexées :
quatre S/PDIF dont deux coaxiales
sur Cinch, une troisiéme coaxiale
bénéficiant d'une embase BNC
garantissant limpedance d'entrée de
75 ohms, et une optique sur un opto-
coupleur Toslink. Nous trouvons
aussi une entree derivée du S/PDIF

puisqu'il s'agit d'une AES-EBU rece-
vant des signaux sur le mode symé-
frique au moyen d'une liaison sous
110 ohms. Ce DAC dispose également
d'une seconde entrée symétrique : il
s'agit d'un port USB, le seul de la sec-
tion numerique a recevoir, le cas
échéant, des signaux PCM jusqu'a
384 kHz en 32 bits, ainsi que les DSD
64 et DSD 128, alors que les cing
autres se contentent du PCM en 24 bits
jusgu’a 192 kHz. Le constructeur a
attnbue une autre fonction au port USB :
en actionnant le petit commutateur de
la position “Audio” & 'DFU", l'entrée USB
permet les mises a jour du sDP-1000-
EX, ce qui en fait un produit évolutif.

UN CONCEPT

TRES ABOUTI

La carte mére comporte des cartes
filles, la plupart étant abyritées sous
un carter metallique faisant office de
blindage des entrées numériques et
leurs interfaces de réception respec-
tives, telle que la fameuse puce
XMOS de l'entrée USB. C'est égale-
ment a cet endroit que I'on trouve les
horloges meres de précision, assu-
rant la synchronisation des signaux.
Un circuit intégré Asahi Kasei
AK4490 assure la conversion des
signaux de numérigue en analo-
gigue, jusqu'aux frequences stipu-
|ées deux paragraphes plus haut. Les
etages analogiques bénéficient d'une
topologie entierement symetrique,
tant les sorties du convertisseur

que les circuits du preamplificateur.
Aucun condensateur en serie sur

le signal ne vient perturber la qualité
sonore. Le filtrage analogique passe-
bas en sortie de conversion, de type
LC, présente une structure passive
avec des buffers, afin d'obtenir un
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Corée

Prix : 3850 euros

Prix option alimentation :

1200 eurcs

Dimensions : 360 x 245 x 68 mm
Poids: 4 kg

Entrées analogiques :

deux asymetriques (RCA),

une symétrique (XLR),

> 10 ldlohms, 4 V RMS masxi.
Entrées numérques : une USB B,
une AES/EBU 110 chms,

quatre S/PDIF : deux RCA,

une BNC 75 ohms

et une optique Toslink.
Fréquences d'échantillonnage
reconnues : de 32 kHz a 192 kHz
sous 24 bits pour les entrées

en PCM, les mémes en 32 bits
jusqu'a 384 kHz, plus les DSD64
et DSD128 en USB.

Fichiers audio gérés : WAV,
AIFF, FLAC, ALAC, OGG, WMA,
AAC, MP3, MP4, DFF, DSF.
Sorties analogiques :

une asymeétrique (RCA),

une symeétrique (XLR)

sous 47 ohms

et3,BVEMS +5%

Réponse en fréquence :
20Hza20kHz+0,1 dB
Distorsion harmonique

totale : <0,003a 1 kHz, 0 dB
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niveau correct. Comme nous |'avons
vu dans ce qui précéde, aucune ali-
mentation secteur ne vient perturber
I'audio dans ce DAC fonctionnant
sur batteries rechargeables, soit

au moyen de I'adaptateur chargeur
fourni, soit via |'alimentation option-
nelle & sorties multiples sPS-1000.

FABRICATION
ET ECOUTE

Construction : A l'évidence, SOIM
ne souhaite pas voir ses produits
demontés afin de pouvoir jeter un ceil
al'intérieur. Le constructeur multiplie
les difficultés en disposant des vis &
des endroits peu accessibles. C'est
bien dommage, car on se priverait
ainsi du plaisir de contempler une
électronique originale et fort bien réa-
lisée, dans son coffret en aluminium
dont le volume intérieur est utilisé
d'une maniére trés rationnelle.
Composants : Bien abrités sous
un carter specifique a lintérieur du
coffret, les etages d'entrée numé-
rigues présentent une topologie
d'excellente facture, que ce soit pour
le récepteur XMos de |'entrée USB
ou encore les horloges de haute
precision chargées de cadencer les
signaux a convertir sans les perturber
par du jitter. Les circuits analogiques
figurent sur de petits modules entfi-
chés dans la carte mére. La qualité
des composants est a la hauteur

des ambitions du constructeur, quia
choisi, notamment, I'une des puces

Le DAC,

ses sorties,

ses entrées
analogiques au
nombre de trois,
et ses six entrées
numeériques. I|
est represente
ici, comme
précédemment,
avec l'alimentation
en option et

ses trois sorties
ajustables.

de conversion les plus
recentes telles que 'AK4490. .,
Grave : A n'en pas douter, le
DAC de SOtM présente des simili-
tudes avec le serveur, en raison
de l'impression de naturel qui se
dégage des écoutes. Le grave pré-
sente, en effet, une excellente défini-
tion, tout en fermeté et en tension,
dans une articulation ideale, a tel
point que si 'on avait effectué les
écoutes en aveugle, on aurait pu
confondre la restitution de ce DAC
avec celle d'un excellent préampilifi-
cateur analogique.

Médium : C'est sur ce registre
ainsi que sur les fréquences aigues
gue l'on se rend compte de |'impor-
tance de tout le travail accompli
dans le domaine de la synchronisa-
tion des donnees, grace a des
horloges de haute stabilité. Cela
donne, a I'ecoute, un registre
médium tout en nuances et en
aération. Les voix et la restitution
des ambiances sont superbes !
Aigu : Ce gue nous avons ressenti
dans le médium s'illustre encore
dans le registre aigu, a la fois vif et
doux, et doue d'une restitution
analytique rarement rencontrée

dans cette classe d'appareils. La
finesse des sons des harmaoniques
des instruments tels que ceux a
cordes pincees, comme les guitares
acoustiques, pourrait faire figure

de reference. Le sDP1000 EX fait
preuve de beaucoup d'aération

et de soin des détails.




Dynamique :
On retrouve, sur
le plan de la dyna-
mique, des points
communs avec le serveur de la
marque, testé le mois dernier, Dans
ce domaine, le suivi remarquable
restitue avec une précision remar-
quable les moindres inflexions de
dynamiques. L'écoute du disque test
de l'ingénieur du son Alan Parsons
demontre la propension de ce DAC
a respecter les signaux de forte
amplitude, tout comme ceux de
faible niveau qui ne disparaissent
pas dans le bruit de fond. lls sont
toujours accompagnés de leur
contenu harmonique, si bien que

le DAC ne perd pas en qualité de
retranscription méme s'il a moins

de bits pour quantifier le signal.
Attaque de note : La dynamique
instantanée dont fait preuve ce DAC
n'a pas suscité de réserves a
I'écoute. Les attaques de notes vont
de pair avec ce constat trés positif.

Le SOtM, particuliérement vif, maitrise
bien le contenu musical au point

de lui conserver une reponse tout

analogique, vivante et définie.
Scéne sonore : On retrouve celte
largeur et cette stabilité tridimension-
nelles qui nous avaient tant plu sur le
serveur. |l est question de trois vraies
dimensions, sur les enregistrements
qui ont été réalisés en live dans

des lieux divers. La haute définition
genérale fait profiter les ambiances
sonores d'une scéne tout en relief,
en presentant des details que I'on ne
percoit que sur les meilleures électro-
nigues. Un exemple : I'effet de vague
des réverbérations d'église dans
linterprétation de l'organiste Jean
Guillou de Tableaux d'une exposition.
Transparence : Nous n'avons
percu aucune coloration de la
musigue, sachant que le constructeur
s'es! efforcé de garantir la meilleure
intégrité au signal & convertir, en res-
tant toujours musical, quel que soit
I'audiogramme choisi. Tous les styles
de musique sont magnifiés par ce
DAC étonnant a plus d'un titre !
Qualité/prix : Les solutions tech-
niques pertinentes, voire originales,
entrant dans la conception de ce
sDP1000 EX ont toutes &té mises

en ceuvre afin de garantir la
meilleure musicalité possible. Tout
cela a un colt, mais il se justifie plei-
nement, d'autant que la structure
modulaire des produits SOtM les
rend accessibles. ..

VERDICT

Pas facile de ne pas

reprendre le verdict
concluant de banc d'essai

du serveur chroniqué le mois

‘dernier, tant ce paragraphe

fient en tout point au DAC de

la méme marque. Le sDP1000 Ex

“surprend par sa haute musicalité, et
para pertinence et l'originalité de sa
conception. SOtM soigne la synchro-
nisation de ses étages numériques,
ce qui leur confére une excellente res-
titution assimilable a de I'analogique,
pour peu que l'on ignore la nature des
circuits contenus dans les coffrets.

Au second plan,
le carter

métallique blinde  Comme nous le disions le mois
les étages demier, la firme SOtM gagne 4 étre
d'entrées connue et devra s'affranchir de sa trop
numériques. grande discrétion. Soul of the Music
La carte mére est une firme & considérer sérieuse-
accueille le ment, pour le plus grand plaisir des
préamplificateur,  audiophiles mélomanes et exigeants.
le DAC et les Philippe David
étages de sortie,
alimentés sur construcrion HENEEE" T
batteries que composinTs HENEEENR
'on apercoit GRAVE EEREEEET
au premier plan. e e ——
promiere MEDIUM AEEEEEER
RIGU (TTTTTIT
DYNAMIQUE  HEEEEENRC
T TTTTTTE

SCENESONORE. HENEEEES
TRANSPARENCE HEEEEEER
QUALITE’PRX. HEEEENER’

SYSTEME D'ECOUTE
Lecteur Nagra CDP
Ordinateur Apple
Préamplificateur ATC
Amplificateur Coda TSX
Céble USB :

HiFi Cables & Compagnie

et AES Absolue Creations
Caébles HP Absolue Creations
Enceintes :

Pierre-Etienne Léon Alycastre
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